GUVENLIK AMACLI GORUNTU SECME CIHAZI

G electrosec

VCS-8DL 8 KANAL SESLI
UZAKTAN KUMANDALI, LOOP’LU
MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

\/ C S - 8 &iHazi, giivenlik amagli OZELLIKLERI

kamer.al.arm istenilen goruntg ve * 8 Kamera Girisli, Sesli, Uzaktan Kumandali
¥ ayn ekrana getirir. * Programlanabilir 8 Video Cikisi (Loop Out)

* 2 Monitdr Goriintii ve Ses Cikist
B * Opsiyonel Extra Goz ve LCD Keypad Kontrolii
* 50 Kademe Digital Ses Kontrol Devresi
* Gortintl ve Ses Kanallarinin Ayri Ayri Kontroli
* Her Kanal I¢in 240 Sn. Digital Zaman Ayari
* Her Kanal I¢in Digital BY-PASS Kontrolii
* Otomatik ve Manuel Izleme

‘a * Video Kayit Cihaz1 Giris ve Cikiglart
"o o) * Matrix Mambren Dokunmatik Tus Takimi1
\.”4 : a4 -/,/ * Microprosesor Kontrollii Modiiler Yapi
5 T4 * Renkli veya S/B Tiim Kameralara Uyumlu
TEKNIK OZELLIKLERI
KULLANIM OMRU: T.C. Sanayi | Giris Voltajt . AC 220V £%20
ve Ticaret Bakanliginin belirledigi Gii¢ Harcamast - 12V. /2 Watt
cihaz kullanim émri 7 yildir. Calisma Sicakligi = 0°C to +60°C
Video Girisleri : 1.0OVpp/75R

BAKIM ONARIM: Cihaz1 kuru
tutun eger 1slanirsa onu hemen
kurulayin sivilar elektronik
devrelere zarar verebilecek

Monitoér Video Cikisti : 1.1 Vpp/75R
Video Bant Genisligi  : 2.0 Mhz. &+ 3db.
Video Konnektor Tipi  : BNC Tip

mineraller icerir, normal 1s1 Ses Konnektor Tipi : RCA Soket
ortamlarinda saklayn 1s1 fazlasi Harici Kontrol Cikist  : 4’ lii Mike Konnektor
ve eksigi elektronik aletlerin Ses Girisi : 200Mv. dan az
omriini kisaltir, plastik kisimlari Ses Cikist . 8R/4W (Digital Ayarl1)
defermasyona ugratir. Olgiiler (mm.) : 303(E)x60(Y)x248(G)

KULLANIM HATALARI: Voltaj diisiikliigii veya fazlaligi; hatali elektrik tesisati; tirlintin
etiketinde yazili voltajdan farkli voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar
ve arizalar, iiriiniin kullanim kilavuzunda yer alan hususlara aykir1 kullanilmasindan
kaynaklanan arizalar garanti disidir.

TASIMA BIiLGILERI: Cihaz nakliye sirasinda diiz bir zeminde sabitlenmelidir, nemli ve
1slak ortamlarda bulundurulmamalidir.

e
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VCS-8DL Kullanim kilavuzu

CiHAZ BAGLANTILARI @ CIHAY BAGT ANTILARI
VIDEO GIRISLERI
1. MONOR CIKI~I

12345678 [Vibeo[aubio]

: 2 4

220 VAC
GiRiSi

A 4

1234567 8| |Feokwo

2.MONOR CIKI"I

[

> .
123456738 LCD KEYPAD, EXTRA 5 DIGIT
SES GIRISLERI GOZ GIRIS ve CIKISLARI

CiHAZ BAGLANTILARINDA ONEMLE DIiKKAT EDILECEK HUSUSLAR

1-Yideo giri_leri BNC tip olup kameradan gelen kablonun 1
gerekmektédarx kablonun d1_1n1 konnektérin d1_1na, can
_ekilde ba laylnlz. Duzglin olmayan ba lantllar goruntiule
Aynl _ekilde ses gjaickeaiuRCcloax kablonim d1_1md, jecdki i
kameradan gelen sese tahsis edilen kabloya ba laylnlz v
kamera beslemesinin (-GND) ucuna irtibatlaylnlz.
2-Yideo ¢lkl_1na ba GRaveME@NliTinin 75R olup olmadl 1
elektrik ba lantllarl olmadan mutlaka bir 6l¢cl aletORIle ko
veyRBV nin video giri_i 75R go6stermiy O av alyMt {yak g i MeNV Td €
¢lkl_kablosuna 75R direnc¢ paralfeksolbakdibdelgi nialtlid&r
bozulmalar .olabilir

3-) LCD KXY RPeyaVELSOZ ba lantllarlinda cihazln enerji k
¢lkardlktan sonra konnektdorid zorlamadan yuvalarl birbir
4-VCS-8Dlin 2&Aa&. giri_i, kameralarln besl|&ame @gnit\éieeymair
Monitoranva220giri_i aynl elektrik fazlnda olmazsa goridnti

VIDEO CIKISLARI

LOOKONTR@lihaza giren kameralardan paralel ¢1k1l_ al
UzerindeldaMu _una 10 sn. boyunca blasdpar Vel etkabichtimad an |
kanaldan ¢1k1l_ allndl iséldukamalaabgstilara#kie vitsomna

tekrar basllarak loop prograbrlika il ébkihiMitna set edilmi
Cihazln normal call_maslnda kanal numaralarlmnbn yanln
yanmlydislearak ayarlanlldl 1nl goérebilirsiniz. Enerji kes|
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VCS-8DL Kullanum kilavuzu

KULLANIM ve PROGRAMLAMA
TUS FONKSIYONLARI

1 2 3 4 5 KANAL SECME TUSLARI

A A A

5 DIGIT BILGI
EKRANI

9 10 11 12 1314 15 16 | PROGRAM TUSLARI

KANAL SECME TUSLARI

1/ 8-) C1- C8 Tuslar1 Kameralari segmek i¢in kullanilir. Hangi kanal izlenmek
isteniyorsa o kanalin tusuna basilarak siirekli izleme saglanir.

PROGRAM TUSLARI

9-) AUTO Tusu ¢ift fonksiyonludur. 1.fonksiyonu kameralarin otomatik izlenmesi
amaglidir. Bu tusa basildiginda ekranda Auto yazisi ¢ikar ve cihaz video kanallarini sira ile
ekrana getirir. 2. fonksiyonu cihaz otomatikte iken her basilista geri sayim zaman ayarini
bir gosterir bir iptal eder. Cihazin otomatige gegmesi i¢in enaz 2 kanalin zaman ayarlarinin
acik olmasi gerekir, sayet degilse bu tusa basildiginda ekranda Error yazisi ¢ikar ve cihaz
otomatige gecmez. Enerji kesilmelerine kars1 hafizaya alinir

10-) TIME+ tusu ekranda goziiken kanal numarasinda zamani her basista bir arttirir, son
3 digitte goziiken rakamlar saniye cinsindendir. 1 sn’den fazla basildiginda basildig: siirece
stireyi otomatik olarak arttirir. Ekranda Off yazis1 ¢ikti§inda o kanal otomatikte goriintiiye
gelmez max. 240 Sn. ayarlanabilir. Ayarlanan zaman dilimi hafizada kalir.

1 1-) TIME - tusu ekranda goziiken kanal numarasinda zamani her basista bir eksiltir, son
3 digitte goziiken rakamlar saniye cinsindendir. 1 sn’den fazla basildiginda basildig: siirece
stireyi otomatik olarak eksiltir. ekranda Off yazis1 ¢iktiginda o kanal otomatikte goriintiiye
gelmez max. 240 Sn. ayarlanabilir. Ayarlanan zaman dilimi hafizada kalir.

12-) MUTE tusuna basildiginda cihaza sesli kamera bagli ise izlenen kameralarin monitor
iizerindeki sesini iptal eder ve Mute yazisi lizerindeki nokta 15181 yanip sonmeye baslar.

Ses tekrar dinlenmek istenirse bu tugsa veya VOL+ VOL- tuslarina basilir.

13 -) VOL+ tusu sesin siddetini arttirir 1.sn’ den fazla basildiginda otomatik olarak
arttirmaya devam eder max.50 seviye. (son 2 digitte goziikiir.)
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VCS-8DL Kullanim kilavuzu

14—) VOL - tusu sesin siddetini azaltir 1.sn’ den fazla basildiginda otomatik olarak
azaltmaya devam eder min. 0 seviye (son 2 digitte goziikiir.) Seslerin tiim durumlar enerji
kesilmelerine kars1 hafizaya almur.

1 5—) VCR tusuna basildiginda cihaza Video kayt edici bagl ise onun izleme kanalina
gecer. Bu durumdan ¢ikmak igin kanal tuslarina basiniz.

16—) STBY tusuna basildiginda cihaz bekleme konumuna geger. Tekrar galistirmak igin
kanal tuslarina basmiz. Enerji kesilmelerine kars1 hafizaya alinir.

UZAKTAN KUMANDA

Cihazin tiim fonksiyonlarini uzaktan kumanda cihazi tizerindeki tuslardan yapabilirsiniz

AUDIO + <« » ST-BY

AUDIO - «—— MUTE

BIiR SONRAKI ve ,—» AUTO

BIR ONCEKI SES . l—b Otomatikte geri sayim zaman

KANALLARINI SECER ® 0 ayar1 gosterme/iptal etme
O &S Sy, cHi-cHs

BiR SONRAKI ve @ 99 9

BiR ONCEKI VIDEO ® @ g-—VCR
(AL Y VOL

KANALLARINISECER L & +
Bu tuslar Basildiktan
v VOL -

1

! .

! 1 sn. sonra otomatik
1

VIDEO + 4—‘ Y VIV
VIDEO - « Ehdie [k “]L—[: TIME T olarak hizlanir.

<

VCS-SERIES
MR POIKORUMA
= (KULLANACA INIZ ZAMAN GEKONC

Sayet Extra 5 digit g@thdeontr ..
kullanilirsa sadece bu cihaz tizerinden YETKILI SATICI
V C S - 8 Eilazinin Tus takimini ve
uzaktan kumanda alicisini kilitler bu

durumda VCS -8 Bktan1 = = = = =
olur, Extra 5 digit g@thd&ontr
iizerinde C yanan display’in nokta 15181
yanar. Bu durumu iptal etmek i¢in bu

tusa tekrar basilir.

IMALATCI FIRMA: ELEKTROSEC Elektronik Giivenlik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Cemal sururi sk. No: 21 D.1 Mecidiyekdy/ISTANBUL
Tel: (0212) 2120310 Pbx. (0212) 3474690 Pbx. Fax: (0212) 3474692
Email: electrosec@electrosec.com Web: www.electrosec.com
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